
◾ Programmeerbaar en universeel: meer dan 90%
voertuigdekking van het Europese wagenpark 
met slechts vier artikelnummers 

◾ Verkrijgbaar in rubberen en stalen versies, in 
verschillende kleurvarianten in functie van de 
velgkleur.

◾ Functionele en kwaliteitstests volgens dezelfde 
normen als voor de oorspronkelijke uitrusting

Voordelen in een oogopslag

boschaftermarket.com

Kwaliteit en 
betrouwbaarheid  

op het niveau van de 
oorspronkelijke 

uitrusting

Hoge voertuigdekking 
met slechts enkele 

artikelnummers

Tijdsbesparend dankzij   
eenvoudige programmering 

en montage (QUICK FIT)

Bestelnummers

Clamp-in metalen ventiel, zilver :  F 026 C00 466 
Clamp-in metalen ventiel, titanium: F 026 C00 467

Clamp-in metalen ventiel, zwart :   F 026 C00 468 
Snap-in rubberen ventiel, zilver :  F 026 C00 469

Inhoud en afbeeldingen zijn onder voorbehoud van programma- en 
technische wijzigingen

Sinds 2014 moeten alle nieuwe voertuigen in de EU voorzien zijn van een 
bandenspanningscontrolesysteem (TPMS). 

Bosch universele bandendruksensoren (TPMS) meten de luchtdruk en -temperatuur 
rechtstreeks in de banden van het voertuig en sturen deze draadloos op betrouwbare 
wijze in realtime door naar de besturingseenheid. 

Continue bewaking van de bandenspanning voorkomt onopgemerkte afwijkingen en levert 
zo een belangrijke bijdrage aan de verkeersveiligheid. Het naleven van de aanbevolen 
bandenspanning optimaliseert ook het brandstofverbruik en vermindert de 
bandenslijtage.

Alles uit één bron:
TPA 300 programmeertool en 
technische ondersteuning

Voor een eenvoudige en correcte ingebruikname 
adviseert Bosch het gebruik van de programmeertool 
TPA 300. In combinatie met zijn technische 
ondersteuning biedt Bosch werkplaatsen een 
totaalpakket voor TPMS-systeemdiagnose en het 
vervangen en programmeren van TPMS-sensoren. 

Bestelnummers

TPA 300 :   0 684 400 253 
Module OBD-II : 1 684 465 914

Technologie voor het leven

Bosch QUICK FIT
Universele bandendruksensoren 




