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Diagnostic Control Unit DCU 150

Robust, schnell und zukunftssicher.
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Diagnostic Control Unit 150 (DCU 150) fiir effiziente

Werkstattprozesse DCU 150: Kompatibel mit den
Diagnosegeraten von Bosch

Der neue Tablet-PC DCU 150 von Bosch kombiniert
moderne Technologie mit hoher Robustheit flr

anspruchsvolle Werkstatteinsatze. . " ) )
Fiir schnelle und effiziente Diagnose arbeitet
Die leistungsstarke Hardware ist mit einem grof3en Touch- die' DEU 150 nahtlos mit anderen| Geriten von

screen (11") und allen wichtigen Schnittstellen ausge- Bosch — wie den KTS-Modulen — zusammen.
stattet. Dadurch bildet die DCU 150 eine neue Basis flr
Diagnose, Wartung und Reparatur moderner Fahrzeuge in
der Werkstatt.




DCU 150 - Vorteile und Technische Daten

Robustes Gehause mit Schutzklasse IP66

DCU 150: Diagnosepartner fiir die Werkstatt

m Starke Performance fiir schnelle Diagnose
Der leistungsfahige Intel Core i5 Prozessor der 13.
Generation und 16 GB RAM sorgen fiir einen schnellen
Start der ESI[tronic] und eine reibungslose Bedienung -
selbst bei komplexen Diagnoseaufgaben.

m Gute Lesbarkeit bei schlechten Lichtverhiltnissen
Das helle 11,6-Zoll-Full-HD-Display mit 1200 Nits
Leuchtdichte garantiert eine klare Darstellung, auch
bei direkter Sonneneinstrahlung.

= Fiir den anspruchsvollen Werkstatteinsatz konzipiert
Die DCU 150 ist nach IP66 und Militarstandards
(MIL-STD-810H) zertifiziert. Sie ist staubdicht, strahl-
wassergeschiitzt und Ubersteht Stiirze, Vibrationen
und extreme Temperaturen von =29 °C bis +63 °C.
Ein zuverldssiges Gerat in der Werkstatt.

= Flexible Konnektivitat fiir die digitale Werkstatt
Mit modernem WiFi 6E, Thunderbolt 4 und Gigabit-
Ethernet ist die DCU 150 fiir die Zukunft vernetzter
Werkstatten geriistet. So wird eine hohe Ubertragungs-
geschwindigkeit zum lokalen Netzwerk und zu den
KTS-Modulen erreicht.

Die DCU 150 wird mit Akkus, Netzteil und kapazitivem Eingabe-
stift im robusten Schutzkoffer geliefert.

E Diagnose-Lésungen und Aktionen -
A jetzt informieren

www.bosch-garagenwelt.ch/diagnose

Rickwartiger Haltebliigel fiir stabilen Stand und sicheres Handling

Technische Daten Spezifikation

Display

Prozessor
Arbeitsspeicher

Speicher
Anschlisse
Konnektivitat
Kameras

Robustheit

Betriebstemperatur
Akku
Betriebssystem

Besonderheiten

Lieferumfang

11,6" Full HD (1920x1080 px),
1200 Nits, kapazitiver Touchscreen
mit Schutzfolie

Intel Core i5-1335U
16 GB
256 GB NVMe SSD

1x Thunderbolt 4 (Typ C), 1x USB
3.2 Gen 2 (Typ A), Gigabit-Ethernet

WiFi 6E, Bluetooth 5.3

5 MP Frontkamera,
8 MP Ruckkamera

IP66, MIL-STD-810H, MIL-STD-461G
-29°C bis +63°C

2x Hot-Swap-fahige Akkus
(11,4 V/2680 mA) fiir unter-
brechungsfreies Arbeiten

Windows 11 loT Enterprise

Integrierter, stufenlos verstellbarer
StandfuB3 und Tragegriff (0°-180°)

DCU 150 Tablet, 2x Akku, Netzteil
65W, kapazitiver Eingabestift,
robuster Schutzkoffer

Irrtimer und Anderungen vorbehalten.


http://www.bosch-garagenwelt.ch/diagnose

