
Unité de contrôle diagnostique 150 (DCU 150) pour des 
processus d‘atelier efficaces
La nouvelle tablette PC DCU 150 de Bosch allie  une 
technologie moderne à une grande robustesse pour une 
utilisation exigeante en atelier. 
Ce matériel performant est équipé d‘un grand écran tactile 
(11 pouces) et de toutes les interfaces importantes. Le 
DCU 150 constitue ainsi une nouvelle base pour le diagno-
stic, la maintenance et la réparation des véhicules moder-
nes dans les ateliers.

Unité de contrôle diagnostique DCU 150
Robuste, rapide et évolutif. 

Pour un diagnostic rapide et efficace, le DCU 
150 fonctionne en parfaite harmonie avec d‘au-
tres appareils Bosch, tels que les modules KTS.

DCU 150: Compatible avec les 
appareils de diagnostic de Bosch

Nouveau!



DCU 150: Partenaire de diagnostic pour les ateliers
◾ �Performances élevées pour un diagnostic rapide 

Le puissant processeur Intel Core i5 de 13e génération 
et les 16 Go de RAM garantissent un démarrage rapide 
d‘ESI[tronic] et un fonctionnement fluide, même lors de 
tâches de diagnostic complexes. 

◾ �Bonne lisibilité dans des conditions de faible              
luminosité 
L‘écran Full HD lumineux de 11,6 pouces avec une lumi-
nance de 1200 nits garantit un affichage clair, même en 
plein soleil. 

◾ �Conçu pour une utilisation exigeante en atelier 
Le DCU 150 est certifié IP66 et conforme aux normes 
militaires (MIL-STD-810H). Il est étanche à la poussière, 
protégé contre les projections d‘eau et résiste aux chu-
tes, aux vibrations  et aux températures extrêmes de -29 
°C à +63 °C. Un appareil fiable dans l‘atelier.

◾ �Connectivité flexible pour l‘atelier numérique 
Grâce au WiFi 6E moderne, au Thunderbolt 4 et au Gi-
gabit Ethernet, le DCU 150 est paré pour l‘avenir des 
ateliers connectés. Il permet ainsi d‘atteindre une vi-
tesse de transmission élevée vers le réseau local et les  
modules KTS.

Données techniques Spécification

Écran
11,6 pouces Full HD (1920 x 1080 px),  
1 200 nits, écran tactile capacitif avec film 
de protection

Processeur Intel Core i5-1335U

Mémoire vive 16 GB

Mémoire 256 GB NVMe SSD

Raccords 1x Thunderbolt 4 (type C), 1x USB 3.2 
Gen 2 (type A), Gigabit Ethernet

Connectivité WiFi 6E, Bluetooth 5.3

Appareils photo Caméra frontale 5 MP,  
caméra arrière 8 MP

Robustesse IP66, MIL-STD-810H, MIL-STD-461G

Température de 
fonctionnement –29 °C à +63 °C

Batterie rechargeable
2 batteries remplaçables à chaud  
(11,4 V / 2680 mA) pour un travail sans 
interruption

Système d’exploitation Windows 11 IoT Enterprise

Particularités Pied intégré réglable en continu et 
poignée de transport (0°–180°)

Contenu de la livraison
Tablette DCU 150, 2 batteries, bloc 
d'alimentation 65 W, stylet capacitif,  
mallette de protection robuste

Le DCU 150 est livré avec des batteries rechargeables, un bloc 
d‘alimentation et un stylet capacitif dans un coffret de protec-
tion robuste.

Étrier de retenue arrière pour une stabilité optimale et une manipu-
lation sûre

Boîtier robuste avec indice de protection IP66

DCU 150 – Avantages et caractéristiques techniques
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Solutions de diagnostic et actions – 
Informez-vous dès maintenant

www.bosch-garagenwelt.ch/diagnose


