Technik furs Leben BOSCH

Tesla Diagnose

Integration in ESI[tronic] ermoglicht die Ausfiihrung aller
Service- und Diagnoseaufgaben an Fahrzeugen der Marke Tesla

Tesla verfolgt bei Diagnose- und Servicearbeiten
andere Lt'?su.ngen‘als herkémmliche Fahrzeugher- Vorteile im Uberblick
steller. Mithilfe eines angepassten Diagnoseansatz
von Bosch unterstiitzt die ESI[tronic] zukiinftig bei
der Herausforderung, die Modelle S, X, Y und 3
des Herstellers zu diagnostizieren. Dabei kdnnen
Arbeiten an Fahrzeugen von Tesla wie gewohnt
protokolliert und abgespeichert werden. Alle vom Live Ist-Werte anzeigen
Fahrzeug empfangenen Daten konnen ebenfalls Gefiihrte Anleitung
festgehalten werden.

Fehlermeldungen auslesen

Ausfiihrung von Aufgaben, Funktionen, Tests
und Anpassungen, die das Auto bietet

Originaldokumente des Herstellers fiir alle
Fehlermeldungen und Reparaturen




Diagnose

Wechsel von Steuergerate-basierter Diagnose zu Gesamtfahrzeug-Diagnose aufgrund der Verwendung
eines Hochleistungszentralcomputer (HPC) im Fahrzeug.
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Hauptfunktionen der Fahrzeug-basierten Diagnose:

m Fahrzeugzustand: Ubersicht aller aktiven und
vergangenen Fehlermeldungen im Fahrzeug mit Links zu
den originalen Fehlersuchanleitungen.

= Funktionen: Fiihren Sie Anpassungs-, Wartungs- und
Reparaturaufgaben durch, die vom HPC angeboten
werden. Zum Beispiel Bremsbelagswechsel oder
Austausch der 12-V-Batterie.

Originaldokumente

m |ntegrierte Reparatur-Informationen von Tesla unter
der Funktion Originaldokumente in der ESI[tronic]

m Anzeige von Service- und Reparatur-Informationen
fiir das identifizierte Fahrzeug

m Bi-direktionale Verlinkung der Inhalte der Diagnose:
Ausflihren einer Funktion direkt aus dem Service-
Dokument moglich, ohne dieses verlassen zu
mussen

m Ausdrucken der Anleitungen fiir flexibles Arbeiten
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m Istwerte: Anzeigen einer Reihe von Live Ist-Werten die
vom HPC zur Verfligung gestellt werden.

m Service-Aufgaben: Eine vorgefilterte Liste von
servicerelevanten Aufgaben mit Links zu den dazu
bendtigten Anleitungen.

m Protokollierung: Alle Daten und lhre Arbeit an
dem Tesla Fahrzeug kdnnen Sie mit der ESI[tronic]
protokollieren.
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Verbindung

m Verbindung zu Tesla mit KTS 560/590

= Verbindung von PC/Laptop/DCU Ethernet-Port

Fahrzeugmodelle bis 2023 werden mithilfe eines zu Tesla Anschluss direkt per speziellen Tesla
speziellen Adapters an den KTS 560/590 und einer Kabeln moglich, Netzwerkanpassungen notig.

weiteren Leitung angeschlossen.

m Seit Softwareupdate 2025/1

Zugriff auf Model 3, Model Y, Model X und Model S

Fahrzeugmodelle bis 2024 werden wie gewohnt direkt
mit dem KTS560/590 an die OBD-Biichse angesteckt.
Es wird keine weitere Leitung bendtigt.

Tesla Kabel Kit
B 1687010880

Netzwerkkabel
1xRJ45 (Male) und
HSD-Connector

B 1684 465942
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Netzwerkkabel
1xRJ45 (Male) und KTS 560 12V
Sumitomo-Connector Zigarettenanziinderkabel
B 1684465943 B 1684466 125

05/25 Technische Anderungen und Programméanderungen vorbehalten.

KTS 560/590
Bosch OBD zu
RJ45 Adapter

B 1684 465936

Netzwerkkabel
mit 2xRJ45 (Male)

ca.2m

B 168466 112 000

@ boschaftermarket.com



