
TPA 300:n ajoneuvokattavuus  
on yli 95 %. 

Yli 20 yleisanturimerkin ohjelmointi  
on mahdollista - laaja kattavuus. 

Automerkkikohtaiset vaiheittaiset 
konfigurointiohjeet  

Sisältää kolmen vuoden 
ohjelmistopäivitykset 

Edut yhdellä silmäyksellä:

boschaftermarket.comSisältöön ja kuviin voi tulla teknisiä ja ohjelmallisia muutoksia.

Bosch TPA 300 diagnostiikkalaite yleismallisten 
rengaspaineantureiden ajoneuvokohtaiseen ohjelmointiin. 
TPMS-tiedot siirtyvät langattomasti ja ne näkyvät 2,8 
tuuman värinäytöllä. Antureiden ohjelmointi ja päivitys on 
helppoa ja nopeaa. Säännölliset ohjelmistopäivitykset 
varmistavat korjaamon kyvyn palvella asiakkaitaan 
ajantasaisilla tiedoilla. 

TPA 300 -laitteeseen saa lisävarusteena OBD II -moduulin, 
jonka avulla uudet anturit voidaan konfiguroida auton 
tietokoneeseen. Konfigurointia tarvitaan pääsääntöisesti 
Toyotassa, Hyundaissa, Nissanissa jne. 

Konfigurointiin voidaan myös käyttää ESI[tronic] 

2.0 Online -ohjelmistoa.

Rengaspaineantureiden 
ohjelmointilaite TPA 300

TPA 300 -ohjelmointilaitteella voidaan helposti ja 
turvallisesti konfiguroida myös uudet  yleismalliset  
rengaspaineanturit. Yhdellä QUICK FIT -anturityypillä ja sen 
neljällä väri- ja materiaalivaihtoehdolla saavutetaan 
yli 90 prosentin kattavuus.

Yleismalliset rengaspaineanturit
Bosch QUICK FIT -anturit

Tilausnumerot

TPA 300:   0 684 400 253
OBD-II-moduuli: 1 684 465 914

Tilausnumerot 

Hopeanvärinen metalliventtiili: F 026 C00 466

Titaaninvärinen metalliventtiili: F 026 C00 467

Musta metalliventtiili: F 026 C00 468

Musta kumiventtiili: F 026 C00 469


