
 

 

 

Tehnologija za život  
 

 
Ispitna oprema za 
visokonaponske (VN) 
akumulatore 
Punjenje i pražnjenje visokonaponskih akumulatorskih modula, 

uravnoteženje napona ćelija i provjera nepropusnosti 



Pregled | Ispitna oprema za VN akumulatore  

Ispitna oprema za VN akumulatore 

Pregled 

 
Broj hibridnih i akumulatorskih električnih vozila koja dolaze u radionice na 

održavanje ili popravak neprestano raste. Kako bi iskoristio taj servisni potencijal, 

Bosch nudi širok raspon specijalizirane ispitne opreme za dijagnostiku i popravak 

visokonaponskih akumulatorskih modula. 

 

 

Boscheva ispitna oprema prilagođena potrebama 

Intuitivan ispitivač nepropusnosti akumulatora BTD 

101 služi ispitivanju niskotlačne i visokotlačne 

propusnosti širokog raspona modula, poput 

akumulatorskih paketa, ploča za hlađenje 

tekućinom i kućišta s motornim pogonom. Uređaj 

za punjenje/pražnjenje akumulatora BAL 2260 

dijagnosticira stanje napunjenosti (SOC) 

visokonaponskih akumulatora te ih puni ili prazni, 

čime povećava učinkovitost održavanja. Moderni 

uređaj za uravnoteženje akumulatorskih ćelija BCB 

5524 uravnotežuje napon visokonaponskih 

akumulatorskih ćelija te tako poboljšava njihove 

radne značajke. 

 
Tehnička podrška 

Pri servisiranju i popravcima električnih vozila čak 

se i iskusni tehničari ponekad susreću s teško 

otklonjivim problemima. 

Visokokvalificirani stručnjaci iz tima tehničke 

podrške svojim izvrsnim tehničkim znanjem o 

radionicama jamče brzo rješavanje problema i 

pojednostavljuju svakodnevni rad. 

 
Pouzdan partner radionica 

Bosch je pouzdan partner radionica te im pomaže 

ispuniti očekivanja kupaca i povećati svoju 

profitabilnost. Bosch nudi širok raspon usluga za 

poslovanje radionica. To uključuje visokokvalitetne 

proizvode, pouzdane usluge i učinkovitu 

dijagnostičku opremu. 
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Tehnički podaci BAL 2260 

Pojedinosti o proizvodu 

 
Uređaj za punjenje/pražnjenje BAL 2260 tvrtke Bosch dijagnosticira stanje 

napunjenosti (SOC) na razini modula i pojedinačno ga uravnotežuje. Primarno se 

primjenjuje za brzo punjenje i pražnjenje odspojenih modula akumulatorskih paketa u 

električnim vozilima te tako poboljšava učinkovitost održavanja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Brz pregled prednosti 

   Brza provjera stanja veze između ćelije i 

vodiča putem trenutnog otkrivanja napona 

   Kraće vrijeme održavanja zahvaljujući brzom 

punjenju i pražnjenju visokim naponom 

   Sveobuhvatan nadzor putem regulacije napona, 

struje i temperature u stvarnom vremenu radi očuvanja 

stanja akumulatora i cjelovitosti ožičenja 

 

 

Ulazna snaga AC 90 – 264 V / 40 – 60 Hz 16 A 
 

 
Ugrađena pohrana 32 GB 

 

 
Napon pražnjenja/punjenja DC 2 – 260 V 

   Brzo pokretanje zahvaljujući unaprijed 

instaliranom softveru i vođenom pokretanju 

Kanal za očitavanje napona 

pojedinačne akumul. ćelije 

 
24 kanala 

   Trenutno isključenje napajanja putem 

tipke za hitno zaustavljanje radi zaštite 

korisnika i opreme u kritičnim situacijama 

 
Točnost regulacije struje ±0,5 % FS 

 

  
Težina pribl. 27 kg 

Zaslon LCD dodirni zaslon dijag. 10” 

Snaga pražnjenja/punjenja Maks. 7 kW / 3,5 kW 

Točnost regulacije napona ±0,1 % FS 

Trenutačno podržani akumulatori   

Struja pražnjenja/punjenja 0 – 60 A 

LFP, NCM, LTO, LMO, NiMH 
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Tehnologija 
 

 

  
Brzo i jednostavno upravljanje zahvaljujući jasnom rasporedu 
komandi, prekidača i sučelja na uređaju BAL 2260. 

Punjenje i pražnjenje uređajem BAL 2260 podržava rukovanje VN 
akumulatorima električnih vozila. 

 

Uređaj za punjenje/pražnjenje BAL 2260 nezamjenjiva 

je oprema za radionice koje održavaju i optimiziraju 

akumulatorske pakete električnih vozila: 

   Učinkovitost i brzina: Sposobnost za visoke 

napone i jake struje omogućava brzo punjenje i 

pražnjenje, znatno skraćujući zastoje, što 

poboljšava produktivnost. 

   Sveobuhvatan nadzor: Nadzor napona, struje i 

temperature u stvarnom vremenu osigurava dobro 

stanje i sigurnost akumulatorskih paketa, čime se 

sprječavaju mogući kvarovi prije no što se pogoršaju. 

   Intuitivno korisničko sučelje: Lako se 

upotrebljava zahvaljujući unaprijed instaliranom 

softveru i brzom pokretanju: BAL 2260 omogućava 

vam da se usredotočite na održavanje bez 

komplicirane konfiguracije. 

   Sigurno upravljanje: Zahvaljujući višestrukim 

ugrađenim zaštitnim mehanizmima protiv 

prenapona, podnapona, nadstruje, kratkoga spoja i 

pregrijavanja, BAL 2260 omogućava sigurno 

upravljanje za korisnika i opremu. 

   Skalabilnost i fleksibilnost: Podrškom za do 2 

mjerne kutije za nadzor do najviše 48 ćelija, BAL 2260 

zadovoljava trenutačne potrebe i omogućava 

skalabilnost za buduće zahtjeve. 

   Detaljna izvješća: Automatsko generiranje 

izvješća o punjenju i pražnjenju omogućava lako 

praćenje i dijeljenje poslova održavanja, čime se 

osigurava transparentnost i učinkovitost komunikacije 

s klijentima. 

 
 

 
Uređaj za punjenje/pražnjenje VN 
akumulatora BAL 2260 isporučuje se 
sa širokim rasponom dodatnog 
pribora (izvadak): kabeli za napajanje, 
kabeli za punjenje/pražnjenje, kutija i 
kabeli za mjerenje napona i 
temperature, USB memorija, WLAN 
adapter. 
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Tehnički podaci BCB 5524 

Pojedinosti o proizvodu 

 
Moderni Boschev uređaj BCB 5524 precizno uravnotežuje napon VN akumulatorskih 

ćelija. Time poboljšava radne značajke i produžuje vijek trajanja akumulatorskih 

paketa u električnim vozilima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Brz pregled prednosti 

   Brza provjera stanja veze između ćelije i 

vodiča putem trenutnog otkrivanja napona 

   Precizno i učinkovito uravnoteženje napona 

uz neovisno upravljanje ravnotežom u svakoj ćeliji 

   Visoke radne značajke i rano otkrivanje 

kvarova u radu pomoću neprekidne regulacije 

napona, struje i temperature akumulatora 

   Brzo pokretanje zahvaljujući unaprijed 

instaliranom softveru i vođenom pokretanju 

   Trenutno isključenje napajanja putem 

tipke za hitno zaustavljanje radi zaštite 

korisnika i opreme u kritičnim situacijama 

 

 

Ulazna snaga AC 90 – 264 V / 40 – 60 Hz 10 A 
 

 
Ugrađena pohrana 32 GB 

 

 
Napon pražnjenja/punjenja DC 1 – 5 V 

 

  
Način pražnjenja/punjenja CC-CV 

 

  
Točnost regulacije napona ±5 mV 

 

  

Snaga pražnjenja/punjenja Maks. 600 W 

Struja pražnjenja/punjenja 0,1 – 5 A 

Točnost regulacije struje ±50 mA 

Težina 17 kg 

Zaslon LCD dodirni zaslon dijagon. 10” 
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Tehnologija 
 

 

  
Brzo i jednostavno upravljanje zahvaljujući jasnom rasporedu 
komandi, prekidača i sučelja na uređaju BCB 5524. 

Uravnoteženje napona po ćelijama pomoću uređaja BCB 5524 
poboljšava sveukupne radne značajke i učinkovitost 
akumulatorskog paketa. 

 

Uređaj za uravnoteženje ćelija BCB 5524 nezamjenjiva 

je oprema za radionice koje održavaju i optimiziraju 

akumulatorske pakete električnih vozila: 

   Maksimalan učinak akumulatora: Ostvarite 

precizno uravnoteženje napona u svim ćelijama kako 

biste poboljšali sveukupne radne značajke i 

učinkovitost akumulatorskog paketa. 

   Duži vijek trajanja akumulatora: Sprječava 

neravnomjerno trošenje ćelija, što znatno produžava 

vijek trajanja akumulatora i smanjuje troškove 

zamjene. 

   Sigurno upravljanje: Zahvaljujući ugrađenim 

zaštitnim mehanizmima protiv prenapona, 

podnapona, nadstruje, kratkoga spoja i pregrijavanja, 

BCB 5524 osigurava siguran rad akumulatorskih 

sustava. 

   Dijagnostika u stvarnom vremenu: Nadzorom 

napona, struje i temperature u stvarnom vremenu 

omogućava brzo otkrivanje i rješavanje potencijalnih 

problema, čime se izbjegavaju neželjeni kvarovi. 

 
 

 
Uređaj za uravnoteženje 
akumulatorskih ćelija BCB 5524 
isporučuje se sa širokim rasponom 
dodatnog pribora (izvadak): kabeli za 
napajanje, kabeli za mjerenje napona i 
temperature, USB memorija. 

   Intuitivno korisničko sučelje: Lako 

prilagođavanje i upravljanje putem navođenog 

pokretanja, unaprijed instaliranog softvera i 

intuitivnih komandi omogućava lak pristup, čak i 

osobama s niskom razinom tehničke stručnosti 

   Sveobuhvatno izvještavanje: Detaljna 

izvješća o punjenju i pražnjenju omogućuju 

temeljnu analizu i dijeljenje jer pružaju sve 

moguće informacije potrebne za održavanje i 

optimiziranje. 



Ispitivač nepropusnosti akumulatora BTD 101 
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Pojedinosti o proizvodu 
 

 
Intuitivan ispitivač niskotlačne i visokotlačne nepropusnosti BTD 101 podržava širok 

raspon modula poput akumulatorskih paketa, ploča za hlađenje tekućinom i kućišta s 

motornim pogonom uz automatsku regulaciju tlaka i sveobuhvatno upravljanje 

podacima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Brz pregled prednosti 

   Brzo i sigurno pričvršćivanje ispitne sonde 

sprječava oštećenje uređaja uzrokovano 

slučajnim odspajanjem 

   Precizne prilagodbe tlaka za pouzdane i 

dosljedne rezultate ispitivanja zahvaljujući 

automatskoj regulaciji tlaka putem upravljanja 

servomotorom 

   Prikladno za različite komponente poput 

akumulatorskih paketa i kućišta motornog 

pogona zahvaljujući podršci za ispitivanje pod 

niskim i visokim tlakom 

 

 

   Brzo pokretanje zahvaljujući unaprijed 

instaliranom softveru i vođenom 

pokretanju 

   Praktična mrežna ažuriranja bez potrebe 

za računalom putem automatskih provjera i 

ažuriranja softvera putem Wi-Fi veze 

   Sveobuhvatno zapisivanje i 

izvješćivanje uz rješavanje problema i 

kupčevu dokumentaciju vođenjem dnevnika 

o radnim podacima i detaljnim izvješćima o 

ispitivanju 



Ispitivač nepropusnosti akumulatora BTD 101 
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Tehnologija 
 

 
Uređaj za ispitivanje nepropusnosti BTD 101 nezamjenjiva je oprema za radionice 

koje održavaju i optimiziraju akumulatorske pakete električnih vozila: 

 
 
 

 

 

Ispust zraka 

Usis zraka (za izvor plina 0,4 – 0,8 MPa) 

USB priključak (za memorijski ključić 

Wi-Fi ključić ili čitač crtičnih kodova) 

Alternativni priključak (Micro USB) 

Adapter za napajanje 24 V/DC 

 

   Unaprijeđena točnost dijagnostike: BTD 101 

omogućuje precizno i pouzdano ispitivanje nepropusnosti 

kod kritičnih komponenata poput akumulatorskih paketa i 

rashladnih sustava, pomažući u otkrivanju čak i najmanjeg 

propuštanja. Visoka razina točnosti osigurava temeljite i 

učinkovite popravke radi poboljšanja sigurnosti i radnih 

značajki servisiranih vozila. 

 
 
 

 
Raspon tlaka 

 
 

 
Raspon visokog tlaka: 10 – 500 kPa 
Točnost otkrivanja: 0,05 % FS 
Raspon niskog tlaka: 0 – 10 kPa 
Točnost otkrivanja: 0,05 % FS 

   Poboljšana učinkovitost i produktivnost: Automatska 

regulacija tlaka i intuitivno korisničko sučelje olakšavaju 

postupak ispitivanja. BTD 101 brzo se prilagođava 

traženim vrijednostima tlaka i provodi ispitivanja uz 

minimalne ručne intervencije, što tehničarima omogućuje 

da se usredotoče na druge poslove i uštede vrijeme. 

Raspon vremena ispitivanja 0 – 9.999 s 
 

 
Zaslon LCD dodirni zaslon dijagonale 10” 

 

 
 

Četverojezgreni procesor ARM  

Cortex-A9 S5P 4418 1,4 GHz 

   Ukorak s tehnologijom: 

Mogućnost ažuriranja preko mreže putem Wi-Fi ključa 

osigurava da oprema uvijek radi s najnovijim softverom. 

   Sveobuhvatno upravljanje podacima: Jednostavno 

pohranjivanje, upravljanje i izvoz rezultata ispitivanja s 

pomoću postojanih funkcija za rukovanje podacima uz 

koje dolazi BTD 101. 

   Spreman za budućnost: Kako se autoindustrija 

nezadrživo kreće prema naprednijim i ekološki 

prihvatljivijim tehnologijama, BTD 101 omogućuje 

radionicama rad na najnovijim tehnologijama u 

električnim vozilima. 

Prostor na tvrdom disku 16 GB EMMC 
 

 
IP zaštita IP41 

 
Adapter za napajanje AC 110 – 240 V, 50 – 60 Hz 

 
Zahtjevi vlažnosti 10 – 90 % (+25 ℃) za rad 

 

 
Dimenzije (D x Š x V) 413 x 238 x 253 mm 

 

0,1 Pa 
Standardna razlučivost 

prikaza otkrivanja 

Android 4.4.2 Operacijski sustav 

Engleski Jezik 

CE, RoHS Informacije o certifikaciji 

0 – 50 °C Raspon radne temperature 

80 – 108 kPa 
Uvjeti zraka za radno 

okružje 

1 

2 

3 

4 

5 
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Tehnički podaci BTD 101 

0 – 500 kPa 
Raspon automatske 

regulacije tlaka 

1 GB DDR 3 Radna memorija 

5,3 kg Masa 

Procesor 
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Pojedinosti o proizvodu 
 

 
Ispitivač izolacije akumulatora BIT 1000 prvenstveno se upotrebljava za ispitivanje 

visokonaponskih komponenti, akumulatorskih sustava i motora električnih vozila. 

Integrira multimetar, opremu za ispitivanje izolacije i uređaj za mjerenje 

temperature putem infracrvene termovizije. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Brz pregled prednosti 

   Višenamjenski ispitni uređaj koji u jednom 

alatu kombinira ispitivanje visokonaponske 

izolacije, funkcije multimetra i beskontaktno 

mjerenje temperature 

   Širok raspon mjerenja koji podržava 

izmjenični i istosmjerni napon do 1.000 V i otpor 

izolacije do 5 Gɱ uz automatsku prilagodbu 

raspona 

   Učinkovita dijagnostika uz visoku točnost i 

brz odaziv zahvaljujući stabilnim očitanjima 

napona, struje i otpora uz brzu A/D pretvorbu 

   Zaštita sigurnosti korisnika koja sprječava 

slučajne strujne udare zahvaljujući automatskom 

pražnjenju napona kondenzatora nakon ispitivanja 

 

 

   Beskontaktno otkrivanje površinske temperature 
u rasponu od −20 °C do 260 °C infracrvenom 
termovizijom 

   Jasno i intuitivno upravljanje zahvaljujući LCD 

zaslonu u boji dijagonale 3,5” i jednostavnom sučelju 

   Učinkovita dokumentacija i analiza zahvaljujući 

bežičnom nadzoru podataka 

   Praktično rukovanje i dugi vijek trajanja 

zahvaljujući robusnom dizajnu i izdržljivoj kutiji za 

nošenje 
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1 699 505 752 Punjiva Li-ion baterija od 7,4 V 

1 699 505 756 Daljinska ispitna sonda 

– Vodič za brzi početak 

Tehnologija 
 

 

  
Praktična pomagala instalirana na stražnjoj strani uređaja 
BIT 1000: termovizijska kamera, laser i radno svjetlo 

Na dnu uređaja BIT 1000 montirano je nekoliko 
priključaka: pozitivni ulaz, komunikacijski ulaz i ulazi za 
izolaciju 

 

 

Ispitivanje i osiguravanje sigurnosti VN izolacije 

Ispitivač izolacije akumulatora Bosch BIT 1000 

nezamjenjiva je oprema za radionice koje održavaju, 

popravljaju i dijagnosticiraju visokonaponske sustave u 

električnim vozilima: 

   Pouzdana provjera izolacije: Otkriva 

degradaciju izolacije i probleme s propuštanjem u 

visokonaponskim komponentama, čime se osigurava 

siguran i stabilan rad vozila. 

   Sveobuhvatne mjerne mogućnosti: Provodi 

ispitivanja otpora izolacije, napona, struje i otpora s 

visokom preciznošću u širokom mjernom rasponu. 

   Sigurno upravljanje: Automatsko pražnjenje 

preostalog napona kondenzatora i ugrađene zaštitne 

funkcije štite korisnika tijekom i nakon ispitivanja. 

   Fleksibilna primjena: Prikladno za ispitivanje 

akumulatorskih paketa, električnih motora, pogonske 

elektronike i drugih VN komponenti pri održavanju 

električnih vozila. 

Učinkovita dijagnostika i inteligentan rad 

   Nadzor u stvarnom vremenu: Kontinuirano 

nadzire napon, struju, otpor i stanje izolacije radi 

brzog prepoznavanja potencijalnih kvarova, kao i 

sprječavanja neočekivanih kvarova. 

   Intuitivno korisničko sučelje: Jednostavno 

upravljanje uz LCD zaslon u boji dijagonale 3,5”, jasnu 

navigaciju kroz ispitivanja i Bluetooth povezivost za 

upravljanje i pregled podataka. 

   Beskontaktno mjerenje temperature: 

Integrirana infracrvena termovizija omogućuje 

sigurnu provjeru temperature bez dodirivanja 

komponenti pod naponom. 

   Sveobuhvatno izvještavanje: Automatski 

generira izvješća o ispitivanju i mjerenju za temeljitu 

analizu, vođenje evidencije i dijeljenje, uz podršku za 

učinkovito održavanje i dokumentaciju. 

 

 

 
Višenamjenski ispitivač izolacije BIT 1000     1 699 505 751 

Termopar tipa K 1 699 505 753 

 
Par ispitnih vodova 1 699 505 755 

Krokodil stezaljke 1 699 505 757 

 
Punjač akumulatora 1 699 505 759 

Broj za narudžbu Opis 

1 699 505 754 Utičnica za termopar tipa K 

1 699 505 758 Adapter za napajanje od 12 V, tip F 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BIT 1000 isporučuje se s baterijom, napajanjem i svom 
potrebnom dodatnom opremom u robusnoj zaštitnoj kutiji. 
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Ispitna oprema za VN akumulatore 
Obuke 

 

 

Bosch – znanje, ispitna oprema i obuka za servisiranje na jednome mjestu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Servisne informacije: 

Uređaj za uravnoteženje ćelija BCB 5524, uređaj za 

punjenje/pražnjenje akumulatora BAL 2260 i ispitivač 

nepropusnosti akumulatora BTD 101 smiju upotrebljavati 

samo osobe s odgovarajućom kvalifikacijom za rad na VN 

sustavima. Bosch u ponudi ima module obuke. 

 
Očitajte QR kod kako biste saznali više o 

Boschevoj obuci za servisiranje! 

Boscheva podrška radionicama za 

visokonaponske sustave 

Kao tvrtka koja razvija inovativna rješenja i dobavlja 

hibridne i električne pogonske tehnologije za originalnu 
opremu, Bosch oblikuje tehnološku promjenu na tržištu 
vozila i radionica. Bosch pruža široku podršku za 
radioničku opremu i tehničku podršku na tržištu 
autoopreme i rezervnih dijelova. 

 
Osposobljeni za visoki napon uz Boschevu obuku za 
servisiranje 
Za poslove na električnim i hibridnim vozilima, poput 
popravaka visokonaponskih akumulatora, neophodno je 
opsežno poznavanje složene visokonaponske tehnologije. 
Stoga Bosch u svojoj ponudi ima najrazličitije module 
obuke za servisiranje te zakonom propisano 
osposobljavanje za radionice. 

 
Komplet za popravak visokonaponskih sustava 
U slučaju neispravnog ili ostarjelog VN akumulatora 
zamjena nije jedino rješenje. Za modele Toyota Prius III, 
Yaris ili Lexus CT 200h s ostarjelim VN modulima Bosch u 

ponudi ima komplet za popravak s novim dugovječnim 
Boschevim nikleno-metalnim hidridnim modulima, što 
štedi novac i čuva dragocjene resurse. 



 

 

 
Što pokreće vas, 
pokreće i nas 

 

 
Boscheva tehnologija upotrebljava se u većini vozila diljem 

svijeta. Usredotočeni smo na ljude i na njihovu mobilnost. 

 
Stoga smo posvetili više od 130 godina pionirskog duha i stručnosti 

u istraživanju i proizvodnji kako bismo to i postigli. 

 
Servisnim radionicama diljem svijeta pružamo poslijeprodajnu podršku u modernoj dijagnostici i 

radioničkoj opremi te širok raspon rezervnih dijelova za osobne automobile i gospodarska vozila: 

 

   rješenja za učinkovite popravke vozila 

   inovativnu opremu i softver za servisne radionice 

   jedan od svjetski najopsežnijih izbora novih i obnovljenih dijelova 

   veliku mrežu veleprodajnih kupaca za brzu i pouzdanu nabavu dijelova 

   liniju za stručnu podršku 

   sveobuhvatnu ponudu edukacija i obuka 

   ciljanu podršku u prodaji i marketingu. 
 

 
Doznajte više na stranici: 
www.bosch-autodijelovi.hr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Robert Bosch d. o. o. 

Auto oprema  
Kneza Branimira 22 
10040 Zagreb P
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