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PRENOSIVI MJERNI MODUL ZA BEŽIČNU PRIMJENU, KOJI SVIM 
AUTOSERVISIMA OMOGUĆAVA EKONOMIČNI ULAZ U ELEKTRIČNE I 
ELEKTRONIČKE DIJAGNOZE

PREGLED PREDNOSTI FSA 500
 FSA 500 je kompaktan mjerni modul s baterijskim napajanjem, za električne sustave, komponente i dijagno-

stiku motora
 Idealno je prikladan za jednostavno ispitivanje najvažnijih električnih i elektroničkih komponenata, kao što 

su akumulatori i kompresori ugrađeni u vozilu, bez nepotrebne demontaže i zamjene ovih komponenata
 Pruža upute za vođenje za priključak i konfiguraciju, s opcijskim integriranjem od ESI[tronic]  čineći tako 

FSA 500 idealnom nadopunom za ECU dijagnostiku
 30 prethodno namještenih ispitivanja komponenata: kanali, područje, vrijeme i aktiviranje  sve se namje-

šta klikom miša
 Integrirano pokazivanje stvarnih (aktualnih) vrijednosti iz ECU dijagnostike, u povezanosti s KTS modulom
 Pohranjivanje i ponovljeni poziv valovitih oblika u bazi podataka i izrada ispitnih izvještaja za vaše klijente
 Prilagodba mogućnosti uz postojeće sustave, kao i postupno proširenje do sveobuhvatnog ispitnog susta-

va autoservisa, što FSA 500 čini sigurnom investicijom u budućnosti
 Može se proširiti s FSA 050 za ispitivanje električnih i hibridnih vozila

        Kataloški broj:

0 684 010 512 (zelene boje)
0 684 010 511 (sive boje)
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DA LI STE ZNALI?

 FSA 500 služi kao besprijekorni uređaj za autoservise, prihvatljive cijene i za jednostavnu analizu sustava vozi-
la, za dijagnostička rješenja

 Jednostavnost posluživanja pruža optimalnu pomoć početnicima pri analizama sustava: kratka i jasno ras-
poređena struktura izbornika, uključujući korake ispitivanja i s uputama koje operaterima autoservisa jasno 
pokazuju gdje treba priključiti koji kabel

 Istodobno, iskusni stručnjaci operateri cijeniti će usavršene funkcije, visoki učinak, integriranje sustava i 
funkcije proširenja ovog uređaja, što sve pretvara ESI[tronic] 2.0 npr. u svestrani sustav ispitivanja.

 Sigurna investicija za budućnost, zbog većeg broja detalja opreme
- Univerzalni osciloskop jednostavan za posluživanje, sa 2-kanalnim (2 x 40 MS / s) i 4-kanalnim načinom 

rada (4 x 1 MS / s)
- SystemSoft [plus] softver sustava za ispitivanje najvažnijih električnih i elektroničkih komponenata u vozilu
- Ispitivanje komponenata uz uštedu na vremenu, u njihovom instaliranom stanju
- Oko 30 prethodno namještenih ispitivanja komponenata

 FSA podržava autoservis u svakodnevnim poslovima servisa,
kako slijedi:
- Detektira pogreške u vozilu koje nisu sadržane u memoriji 

pogrešaka
- Jasna struktura izbornika s koracima ispitivanja i uputama za 

spajanje. FSA 500 upućuje vas koje kablove treba priključiti.
- 30 prethodno namještenih ispitivanja komponenata
- Mjerenje pražnjenja akumulatora do 24 sata
- Ispitivanje alternatora, punjenja i akumulatora
- Mjerenje tlaka pomoću ugrađenog senzora
- Ispitivanje bus-sustava vozila (npr. CAN bus)
- Ispitivanje radne sposobnosti motora
- Dostupno je područje primjene paljenja za primarne i 

sekundarne signale
- Pohranjivanje usporednih krivulja: Digitalni univerzalni 

mjerni instrument može se koristiti za mjerenje napona, 
otpora, struje, temperature, tlaka i vakuuma, i time se 
krivulje mjerenja i vrijednosti pohranjuju ili prenose do PC-a 
autoservisa
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OPSEG ISPORUKE
 Tester sustava FSA 500
 Električno napajanje s mrežnim priključnim kabelom (100 – 240 V ~ / 50 – 60 Hz)
 USB kabel i Bluetooth USB adapter
 Okidna stezaljka
 Primarni priključni kablovi
 Strujna stezaljka 1000 A
 Senzor temperature ulja
 Univerzalni sekundarni pretvornik
 Priključno crijevo za mjerenje tlaka zraka
 Okidanje daljinskog upravljača
 Spojni syringe
 FSA 500 SW (softverski sustav SystemSoft[plus]
 Kovčeg
 Priključni kabel, klase 1/15 (Uni line II)
 Univerzalna KV sonda
 Gumbi daljinskog upravljača

TEHNIČKI PODACI

Parametri izvora struje 90–254 VAC/47–63 Hz

90-254 VAC/47 – 63 Hz 5 °C do 40 °C

Dimenzije (šir. x vis. x dub.) 290 x 220 x 110 mm

Težina 1.5 kg

OSNOVNI ZAHTJEVI ZA PC / PRIJENOSNO RAČUNALO

 CPU Intel / AMD 2 GHz ili viši
 RAM 2 GB
 DVD pogonska jedinica
 Najmanje 160 GB slobodnog prostora na tvrdom disku
 Najmanje 2 USB priključna elementa (2.0)
 Operativni sustav:

- Windows 7 Home Premium / Professional (32/64 Bit) 
- Windows 8 (32/64 bit) 
-  Windows 10 (64 bit)
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PRIBOR

https://de-ww.bosch-automotive.com/de/products_workshopworld/testing_
equipment_products/fsa_systems_1/fsa_500_5/fsa_11

MOGUĆNOSTI PRILAGODBI

Softver se može koristiti na 
KTS 5xx; BEA 550/950; FSA 050; DCU 220


