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Standarden for innovativ teknologi



FSA 500 
Det fleksible utgangspunktet for enkel 
diagnostikk av elektriske og elektroniske 
kjøretøysystemer

S.10

FSA 050 
Den praktiske diagnoseenheten for 
elektriske komponenter og hybridkom-
ponenter, som er det perfekte supple-
mentet til det omfattende testsystemet 
for verksteder

S.08

Analyse av bilsystemer for 
ethvert behov
Verkstedkunder stiller høye krav. Hvis det er problemer med en 
bil, må feilen diagnostiseres raskt, grundig og til en fornuftig pris. 
Kjøretøysystemer og komponenter blir stadig mer avanserte, og 
verkstedene bør velge analyseteknologi fra Bosch for å kunne 
tilby rask og effektiv reparasjon og vedlikehold.

FSA 740 
Fremtidssikkert og utvidbart komplett 
system for diagnostikk, med TFT-skjerm, 
skriver, fjernkontroll og praktisk vogn

S.14

FSA 720 
Den praktiske systemtesteren for et 
bredt spekter av diagnostikk. En ekte 
allrounder for verkstedet

S.12

«Med FSA-serien fra Bosch får du 
den perfekte løsningen for alle 
diagnostiske oppgaver på kjøretøy.»



Pålitelig kjøretøyanalyse 
med Bosch
Pålitelige analyser og diagnostikk gjør at du unngår 
unødvendig arbeid på kjøretøyet, slik at du kan spare tid 
og penger for både kundene og verkstedet. Verkstedet 
kan gjøre et varig inntrykk på nye og eksisterende 
kunder og bevise sin kompetanse ved å bruke modulære 
diagnosesystemer fra Bosch.

Med det topp moderne utstyret for analyser av 
kjøretøysystemer kan du raskt og effektivt finne årsaken 
til feil. Verkstedene ligger alltid ett skritt foran med 
diagnoseteknologi fra Bosch fordi de får:

 � forhåndsdefinerte komponenttester for testing av 
elektriske kjøretøykomponenter ved installasjon

 � visning av faktiske verdier fra ECU-diagnosen i 
programvaren for analyse av kjøretøysystemet

 � valgfri diagnose av elektriske kjøretøy og hybridkjøretøy 

 � valgfri utvidelse med moduler for måling av eksos

allsidige analyser for alt verkstedutstyr
Alle de viktigste områdene i verkstedet kan dekkes med 
de modulære diagnosesystemene fra Bosch. Analysen 
av kjøretøysystemet kan konfigureres ved behov og 
utvides når som helst. Eksisterende diagnoseutstyr kan 
fortsatt brukes, og med Bosch kan utstyret oppgraderes 
gradvis, slik at man får et omfattende system for måling og 
diagnostikk. En trygg investering som raskt blir lønnsom.

Fem store fordeler for verksteder:

Nøyaktige og effektive 
søkeresultater ved feil

En trygg investering takket være innovativ 
og fremtidsrettet Bosch-teknologi

Bedre ekspertise innen 
feilanalyse

Optimalt supplement til 
styreenhetsdiagnose

Evne til å finne feil i 
kjøretøysystemet som ikke ligger 
i feilminnet
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Forhåndsdefinerte komponenttester 
for testing av elektriske og 
elektroniske kjøretøykomponenter.
Større skjerm sørger for at alt blir 
synlig på et øyeblikk.



FSA 050:
Profesjonell diagnose 
av elektriske kjøretøy og 
hybridkjøretøy

Oversikt over de viktigste 
fordelene med FSA 050

▶ Håndholdt enhet med trådløs tilkobling til et 
PC-system

▶ Gjør det mulig å teste både elektriske 
kjøretøy og hybridkjøretøy

▶ Isolasjonstester

▶ Høyspenttester

▶ Brukes som en frittstående enhet eller som
valgfritt tilbehør til FSA 500/720/740

FSA 050 er en viktig og enkel diagnosemodul 
for testing av kjøretøy med elektrisk drift og 
hybriddrift. Den kan brukes trådløst og utføre 
multimeterfunksjoner som tester av spenning, 
motstand, kapasitans, isolasjon og kontinuitet, med 
målinger på høyspentsiden opptil 600 V (CAT IV1), og 
tester av isolasjonsmotstand opptil 200 GOhm ved 
testspenninger fra 50 til 1000 V.

FSA 050 kan brukes på mange forskjellige måter, 
enten som frittstående enhet for diagnostikk av 
elektriske kjøretøy og hybridkjøretøy, eller som 
spesialtilbehør til eksisterende PC-systemer. 
Takket være de kompakte målene på 220 x 110 x 65 
millimeter (H x B x D) og vekten på litt under 600 gram, 
får FSA 050 fint plass i ethvert verksted.

Bestillingsnummer
 0 684 010 050

Med FSA 050 får ethvert verksted det utstyret de trenger for å ta seg av 
det stadig voksende antallet elektriske kjøretøy og hybridkjøretøy. Med 
denne praktiske enheten oppnår man nødvendig sikkerhet ved måling av 
høyspenning, for eksempel spenningsfri måling av systemet, isolasjonstest 
og måling av potensialutjevning for feilsøking. 

Bosch FSA 050 kan brukes som en frittstående enhet, og hvis man vil 
overføre verdiene, også grafisk, og dokumentere måleresultatene, kan den 
kobles til en ekstern PC eller PC-systemene til FSA 500 og FSA 7xx via Blu-
etooth, som et supplement til dine eksisterende testenheter.

Enkel tilkobling via Bluetooth
Kan kobles til CompacSoft på FSA 500 og FSA 7xx

Fleksibel enhet når den brukes på egen 
hånd
Den kan også brukes som ekstrautstyr

Lav pris
Kostnadseffektiv diagnose av elektriske 
kjøretøy og hybridkjøretøy
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Oversikt over de viktigste fordelene med FSA 500

▶ Kompakt, batteridrevet målemodul med
Bluetooth-tilkobling til PC-systemet

▶ Programvare for testing av de viktigste elektriske
og elektroniske komponentene i kjøretøyet

▶ Mer enn 30 forhåndsdefinerte komponenttester

▶ Signalgenerator for simulering av sensorsignaler

▶ Batteristrømmålinger opptil 24 timer

▶ Egnet for 12/24/48 V elektriske systemer

▶ Praktisk unversaloscilloskop med modus for

to kanaler (2 x 40 MS/s) og fire kanaler (4 x 1 
MS/s)

▶ Test av kjøretøyets bussystemer (f.eks. CAN-
buss)

▶ Laste inn og lagre sammenligningskurver

▶ Motortestfunksjoner

▶ Tenningsområde

▶ Ekstrautstyr: Programvaren kan brukes på DCU
220

FSA 500:
Enkel diagnostikk av elektrisk og 
elektronisk utstyr

Bestillingsnummer
0 684 010 512

Praktiske FSA 500 har mer enn 30 forhåndsdefinerte 
komponenttester, og den kan kobles til eksisterende 
systemer og brukes til gradvis utvidelse av 
testsystemet i verkstedet. Enhetens styrke ligger 
i evnen til å teste viktige elektriske og elektroniske 
komponenter.

For full funksjonalitet anbefales det å bruke 
FSA 500 sammen med den robuste DCU 220 
(diagnosestyreenhet), PC-en som er spesialutviklet 
for bruk i verkstedet. Enheten kan brukes som tavle-
PC eller bærbar PC, og den gjør det mulig å arbeide 
komfortabelt i et hektisk verksted.

FSA 500 er det perfekte valget når du ønsker mer økonomisk 
analyse a kjøretøysystemer, og den passer perfekt for 
alle verksteder som ønsker en praktisk løsning for all 
standarddiagnostikk.

«FSA 500 er velegnet for mobil 
bruk i alt standardutstyr 
ved testing av elektrisk og 
elektronisk utstyr.»

Minimumskrav for PC eller bærbar PC:
Prosessor Intel / AMD 1,8 GHz eller høyere
Minst 5 GB ledig harddiskplass
1 USB-port (2.0)
RAM 2 GB
DVD-stasjon

Operativsystem:
Windows 7 Home Premium / Professional (32/64-biters)
Windows 8 (32/64-biters)
Windows 10 (32/64-biters)

Tilpasningsmuligheter:
Programvaren kan også brukes på DCU 220
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FSA 720:
Praktisk systemtester for et 
bredt spekter av diagnostikk

FSA 720 er en ekte allrounder og er fremtidens 
diagnoseplattform. Enten den brukes til en 
klassisk test av motor eller komponenter, er 
grunnenheten og den innovative programvaren 
klar til feilsøking både i dag og i fremtiden. 
Det funksjonelle omfanget til enheten utvides 
ytterligere når den brukes sammen med FSA 050 
for testing av elektriske kjøretøy og hybridkjøretøy 
og andre diagnosesystemer.

I tillegg til selve testmodulen, har systemtesteren 
Bosch FSA 720 omfattende sensorutstyr med 
ti sensorkontakter og en ledig kontakt til ekstra 
sensorer. De menybaserte testtrinnene, de 
valgfrie kjøretøyspesifikke settpunktverdiene og 
visningen av faktiske verdier gjør den enda mer 
praktisk for verksteder.

Oversikt over de viktigste fordelene med FSA 720

▶ Målemodul med omfattende sensorutstyr

▶ Mer enn 50 forhåndsdefinerte komponenttester

▶ Programvare med testtrinn og komponenttester
for testing av kjøretøyets elektroniske og
elektriske system

▶ Kraftig oscilloskop med høy samplingsfrekvens
(2 x 50 MS/s)

▶ Simulering av sensorsignaler for sensortesting
når de er installert

▶ Passiv batteristrømmåling i opptil 24 timer

▶ Tester av kjøretøyets buss-system (for eksempel
CAN-buss)

▶ Innlasting og lagring av sammenligningskurver

▶ Målemodul med USB-tilkobling til PC-system

▶ Også egnet for 12/24/48 V elektriske systemer

▶ Diagnostikk og feilsøking av tenningssystemer i
moderne og eldre biler

Målinger og korrekt diagnostikk av kjøretøy må kunne 
gjøres på en effektiv og fleksibel måte. Det er ikke noe 
problem for Bosch FSA 720. Enheten for analyser av 
kjøretøysystem kan utføre mange tester uten at man 
trenger å fjerne komponenter.

Bestillingsnummer
0 684 010 500

«En tydelig menystruktur og praktiske 
trinn-for-trinn-instruksjoner forenkler i 
stor grad håndteringen av FSA 720.»
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FSA 740:
Fremtidsrettet og utvidbart 
komplett system for omfattende 
diagnostikk

▶ Komplett system med vogn og målemodul, PC,
24" TFT-skjerm, fjernkontroll og skriver

▶ Målemodul med omfattende sensorutstyr

▶ Mer enn 50 forhåndsdefinerte komponenttester
for testing av kjøretøyets elektroniske og
elektriske systemer

▶ Programvare med testtrinn og komponenttester
for testing av kjøretøyets elektroniske og
elektriske system

▶ Kraftig oscilloskop med høy samplingsfrekvens (2
x 50 MS/s)

▶ Simulering av sensorsignaler for sensortesting når
de er installert

▶ Passiv batteristrømmåling i opptil 24 timer

▶ Test av kjøretøyets buss-system (for eksempel
CAN-buss)

▶ Innlasting og lagring av sammenligningskurver

▶ Målemodul med USB-tilkobling til PC-system

▶ Kan utvides med eksosmoduler for bensin- og
dieselbiler

▶ Egnet for 12/24/48 V elektriske systemer

▶ Diagnostikk og feilsøking av tenningssystemer i
moderne og eldre biler

FSA 740 er en totalløsning som består av en 
målemodul, omfattende sensorutstyr, PC-system 
med en 24" TFT-skjerm, fjernkontroll, skriver og 
en praktisk vogn. Stort utvalg av tilbehør gjør FSA 
740 til et universalsystem med optimalt tilpassede 
(koordinerte) moduler. Ved behov kan enheten 
utvides med ECU-diagnose eller analyse av 
utslippssystemer (eksos). 

FSA 740 har fått en ansiktsløftning som gjør at 
den også kan brukes på systemer med 48 volt: 
Konkrete testinstruksjoner og måleteknologi for 
nye biler med 48 V teknologi er integrert
Dette muliggjør analyser og diagnostikk av både 
dagens og fremtidens kjøretøykomponenter, og 
spesielt av elektriske motorer. 

Ti sensorkontakter og en ledig kontakt sørger 
for at FSA 740 er godt forberedt for fremtidige 
krav. Diagnostikk gjennomføres ved hjelp av 
menybaserte testprosedyrer, komponenttester og 
signalgenerator.

Bestillingsnummer

0 684 013 740 
(grunnleggende versjon, uten KTS)

0 684 013 742 
(grunnleggende versjon, med KTS)

0 684 013 748  
(med eksosmåling for Tyskland)

FSA 740 er et omfattende og komplett 
system for nøyaktig og økonomisk 
kjøretøyanalyse fra Bosch. Verkstedene 
kan begynne umiddelbart og teste 
kjøretøykomponenter på en pålitelig og 
rask måte.
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Leveringsom-
fang

Modell Bestillingsnum-
mer

FSA 050 0 684 010 050 c. 0,8 kg –20 til +55 °C

FSA 500 0 684 010 512 c. 1,5 kg +5 °C til +40 °C

FSA 720 0 684 010 500 c. 5 kg +5 °C til +40 °C

FSA 740 
(grunnleggende versjon, uten KTS)

0 684 013 740 c. 90 kg +5 °C til +40 °C

FSA 740
(grunnleggende versjon, med KTS)

0 684 013 742 c. 90 kg +5 °C til +40 °C

FSA 740 AU
(med eksosmåling for Tyskland)

0 684 013 747 c. 100 kg +5 °C til +40 °C
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Minimumskrav for tredjeparts PC-er
(stasjonære og bærbare):

Maskinvare: Prosessor Intel / AMD 1,8 GHz eller høyere, minimum 2 GB RAM, minimum 5 GB ledig plass på harddisken, DVD-stasjon, 
en ledig USB-port (2.0) til FSA 720. FSA 500 (direkte tilkobling anbefales, uten USB-hub). Se informasjonen fra produsenten av PC/
bærbar PC i håndboken. I enkelte tilfeller kreves det en spesiell adapterkabel. Kjøretøy kan avgi en spesiell elektromagnetisk stråling. 
PC-er fra Bosch er testet i dette miljøet.
For å sikre riktig drift anbefaler vi at FSA 720 og FSA 500 brukes sammen med en PC fra Bosch.

Programvare:
Windows 7 Home Premium / Professional (32/64-biters)
Windows 8 (32/64-biters)
Windows 10 (32/64-biters)



Sammenligning av komponenttester FSA 
500, FSA 720 og FSA 740

* Med redusert kabelstørrelse

Lite testutstyr og tilpasninger
Det riktige utstyret 

Betegnelse Bestillingsnummer Beskrivelse
Multimeter 
MMD 302

0 684 500 302 Batteridrevet digitalt multimeter for måling av spenning, strøm og motstand med 
kontinuitetstest

Trykktapstester
EFAW 210 A

0 681 001 901 Trykktapstester med testslange for høytrykk, OT-detektor og testdyse til å justere 
testeren med

Boks for testkabel 1 687 011 208 Boks med kjøretøyspesifikke overganger for enkle, raske overganger, mer enn 90 
overganger, noe som gir svært høy dekning

Testsondesett 1 684 485 362 Tre fleksible testsonder i rødt, svart og grått, 4,8 mm banankontakter

Testkabelsett 1 687 011 314 Sett med elleve deler med adapterkabler med flate og runde plugger, testsonde,
testklyper og alligatorklyper

Nålkontakt 1 684 480 118 Nålkontakt med testsondebeskyttelse. Monteres på ledninger når de
klemmes, slik at sonden kan brukes i kretsen. Med denne nålkontakten
kan man koble seg til en krets uten at man trenger andre adaptere

Universaladapter 2/3/4/5-polet flat plugg, 
Y-formet med banankontakter

1 684 463 093
1 684 463 342
1 684 463 343
1 684 463 344

2-polede innsprøytningsdyser, lambdasonder
3-polet trykksensor for inntaksmanifold, posisjonssensor for kamaksel, sensor for 
hastighetsreferansemerke
4-polet 
5-polet

Universaladapter 3/4/6-polet med flat 
plugg, 

Y-formet, ovalt plugghus med banankon-
takter

1 684 463 447
1 684 463 448

1 684 463 449

3-polet kamakselsensor, veivakselsensor, trykksensor
4-polede lambdasonder, primær adapterkabel med oval tenningscoiltilkobling 
sammen med Uni adapterkabel (1 684 462 211)
6-polet motor for gasspjeld, som primæradapter sammen med Uni adapterkabel 
(1 684 462 374) for test av tenningssekvens

Y-adapter for måling av differensialtrykk 
(liten plugg)

Y-adapter for måling av differensialtrykk 
(stor plugg)

1 684 463 837

1 684 463 838

3-polet for deteksjon av differensialtrykksignalet for partikkelfilteret (for eksempel 
VW-konsernet)

3-polet for deteksjon av differensialtrykksignalet for partikkelfilteret (for eksempel 
Mercedes)

Universaladapter 2/3/4/5-polet flat plugg, 
Y-formet med banankontakter

med tilsvarende oval pluggkapsling

1 684 463 379
1 684 463 380
1 684 463 381
1 684 463 382

2-polet 
3-polet 
4-polet 
5-polet

Universaladapter, 6-pinner, rund plugg, 
Y-formet

1 684 463 479 E-gass, gasskontrollenhet, pedalkoder med ME 2.0

Universaladapter 3 x 1-polet / 4 x 1-polet 
Rund plugg, Y-formet

1 684 463 236
1 684 463 237
1 684 463 238
1 684 463 240

3 x 1-polet: 2,1 mm (lambdasensorer)
4 x 1-polet: 1,6 mm (lambdasensorer)
4 x 1-polet: 2,1 mm (lambdasensorer)
4 x 1-polet: 2,5 mm (lambdasensorer)

Universell sekundær måletrykkgiver

Universell sekundær måletrykkgiver for 
FSA 500

1 687 224 973

1 687 225 017

Sekundær måletrykkgiver for måling av tenningssystemer

Sekundær måletrykkgiver tennspole 1 687 224 987 Sekundær giver for måling av tennspoler

Primærpakke 0 688 100 017 For kjøretøyspesifikk hovedtilpasning, med tilkoblingskabler for BMW og Opel

Sekundærpakke 0 688 100 002 For kjøretøyspesifikk sekundærtilpasning med tilkoplingskabler for Audi, BMW, 
Mercedes-Benz

Adapterkabler for HFM-testing 0 986 610 067
0 986 610 129
0 986 610 195
0 986 610 196
0 986 610 441
0 986 610 651
1 684 463 738
1 684 463 835
1 684 463 836

HFM6 / HFM7
HFM5
HFM6
HFM6 / HFM7
HFM6
HFM6
HFM7
HFM7
HFM7 IPH
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Betegnelse FSA 500 FSA 720 FSA 740
CAN-datakabel

PWM-styrte pærer

Kabling

Dioder og LED-dioder

Pneumatiske aktuatorer og ventiler

PTC-varmer

Spenningsregulator / generator

Starter

Vakuumpumpe

Trykkmåling + temperaturmåling

Temperatursensor for luftinntak NTC I

Sensor for atmosfærisk trykk

Sensor for batteritemperatur

Bryter for gasspjeld

Sender for hastighet og referansemerke

Potensiometer for gasspjeld

Trykksensor for klimaanlegg

Gasspedalsensor (Hall) / (potensiometer)

Bankesensor

Sensor for drivstofftemperatur

Temperatursensor for kjølevæske NTC II

Turbotrykksensor

Turbotrykksensor (digital)

Kamakselsensor

Sensor for oljetrykk

Oljetemperatursensor (Hall) /  (NTC)

Hjulfartssensor

Inntaksmanifold

Eksossystem (dynamisk trykkmåling)

Katalysator

Gasstartmotor

Bensindyser for direkteinnsprøyting HDEV5

Trykkreguleringsventil (CR)

Innsprøytningsventiler (bensin)

Elektrisk drivstoffpumpe (EKP)

Elektrisk drivstoffpumperelé

Injektor (CR)

Drivstofftrykkregulator (bensin)

Drivstofftrykksensor

Drivstoffmatepumpe

Drivstoffvarmer

Pumpedyseenhet

Skinnetrykksensor

Lufteventil for tank

Oppvarmingsregulator

Bredbåndssonde (lambdasonde)

Sondeoppvarming (lambdasensorer)

Diskretnivåsensor

Luftmassemåler opptil HFM5 (analog)

Luftmassemåler HFM6 (digital)

Luftmassemåler HFM7 u. HFM7 IPH (analog/digital)

Luftmengdemåler

MAP-sensor

Trykkmåler, inntaksmanifold

Tomgangsaktuator (elektrisk forbikobling)

Ekstra luftglider (K-Jet)

Glødeplugger

Tennspole



Teknologi fra Bosch brukes praktisk talt i hvert eneste kjøretøy i hele verden. 
Vi har fokus på mennesker og hvordan vi kan bidra til å holde dem mobile.

Vi har satt menneskene i sentrum i mer enn 125 år med vår pionerånd, 
forskningsinnsats, produksjon og ekspertise.

Og vi fortsetter å arbeide med vår kombinasjon av løsninger for reservedeler, 
diagnostiske enheter, verkstedutstyr og tjenester:

▶ Løsninger for effektive reparasjoner av kjøretøy

▶ Innovativt verkstedutstyr og programvare

▶ Blant verdens største utvalg av nye deler og reservedeler

▶ Stort forhandlernettverk for rask og pålitelig levering av deler

▶ Kompetent kundestøtte

▶ Tilbud om omfattende utdanning og opplæring

▶ Målrettet støtte for salg og markedsføring

Driven by efficiency

Les mer på: bosch-automotive-aftermarket.com

What drives you, 
drives us

Robert Bosch GmbH
AA - Diagnostics
Postboks 350

N-1402 Ski
Norge
www.bosch-workshop-world.com
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