
Servis akumulatora

BAT 115

BAT 115 
Ispitivač za akumulatore  
sa integrisanim štampačem

� Ispituje akumulatore od 6V, 12V i sisteme za punjenje na 12V, 24V

� Ispituje akumulatore koji mogu da isporuče struju hladnog starta u opsegu 40-2,000 CCA

� Ispituje sve tipove akumulatora koji se koriste kod automobila, lakih dostavnih i komercijalnih vozila
uključujući: olovne, EFB, sa gelom i akumulatore tipa AGM (ravne i spiralne)

� Prikazuje podatke o opštem stanju i stanju napunjenosti ispitivanog akumulatora u procentima

� Integrisani štampač za prikaz rezultata ispitivanja i podatke o klijentu

� Štipaljke za povezivanje se mogu skidati radi održavanja ili zamene

� Test kompletnog sistema za punjenje koji uključuje i test dioda/talasnosti napona punjenja

� Procedura testiranja sa minimalnim opterećenjem za precizne rezultate

Najbitnije prednosti za vas

Nov brzi ispitivač BAT 115 za 
akumulatore od 6 V, 12 V i  
sisteme za punjenje 
na 12 V, 24 V
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Servis akumulatora

BAT 115

Robert Bosch d.o.o. 
Automotive Aftermarket 

Omladinskih brigada 90e 
11070 Beograd
Srbija

www.bosch-autodelovi.rs

Opseg isporuke

Plastični kofer sa

� BAT 115 ispitivačem

� Odvojivim štipaljkama

� 6 AA baterija

� Rolnom papira

� Priručnikom za upotrebu i 
bebednosnim informacijama 
na CD-u

Tehnički podaci BAT 115

Nominalni napon akumulatora 6 V/12 V

Primena Putnički automobili/laka komercijalna vozila, motorcikli, čamci

Ispitni standardi EN, EN2, DIN, SAE, IEC, JIS, MCA

Vrste akumulatora Olovni, EFB, Gel & AGM (ravni i spiralni)

Norme akumulatora (u skladu sa CCA) 40–2000 A

Štampač Integrisani termalni štampač

Ispitivanje sistema startovanja/punjenja 12 V/24 V

Promenjivi jezici za rukovanje uređajem 25

Dimenzije (D x Š x V) oko 250 x 130 x 60 mm

Masa uređaja oko 1100 g

Radni opseg spoljašnje temperature 0 °C–40 °C

Kataloški broj
0 687 000 115




