
Diagnostične rešitve
FSA 500 

Številka naročila:

0 684 010 512 (zelena)
0 684 010 511 (siva) 

PRENOSNI MERILNI MODUL ZA BREZŽIČNO UPORABO, KI VSEM 
DELAVNICAM OMOGOČA EKONOMIČEN PREHOD NA ELEKTRIČNO IN 
ELEKTRONSKO DIAGNOSTIKO. 

HITER PREGLED KORISTI FSA 500 
►  FSA 500 je kompakten baterijski merilni modul za diagnostiko električnih sistemov, sestavnih delov in 

motorja. 
►  Idealno za priročno testiranje najpomembnejših električnih in elektronskih sestavnih delov, kot npr. 

akumulator in kompresor v vozilu, brez nepotrebnega odstranjevanja in zamenjave sestavnih delov. 
►  Vsebuje vodena navodila za povezavo in konfiguracijo z opcijsko integracijo programa ESI[tronic] → 

zaradi česar je FSA 500 idealni dodatek za ECU diagnostiko. 
►  30 prednastavljenih testov sestavnih delov: povezava, kanali, obseg, čas in sprožilec → vse nastavljivo s 

klikom miške. 
►  Integriran prikaz dejanskih vrednosti ECU diagnostike v povezavi s KTS modulom. 
►  Shranite in prikličite shranjene valove iz podatkovne baze in ustvarite poročila za vaše stranke. 
►  Možnost prilagoditve na obstoječe sisteme in postopna širitev v celoviti sistem testiranja v delavnici so 

razlog, zakaj je FSA 500 varna naložba v prihodnost. 
►  Lahko se razširi s FSA 050 in omogoči testiranje električnih in hibridnih vozil.
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►  FSA 500 je odlična naprava za delavnice, ki vstopajo v stroškovno učinkovite in udobne analize sistemov vozil 
za diagnostične rešitve. 

►  Preprostost delovanja omogoča optimalno pomoč za začetnike analize sistemov: kratka in jasno urejena 
struktura menija, vključno s koraki in navodili, ki zaposlenim jasno kažejo, kam je treba povezati kable. 

►  Prav tako pa bodo izkušeni strokovnjaki cenili napredne funkcije, visoko zmogljivost, funkcije integracije 
sistema in razširitve, ki spreminjajo ESI[tronic] 2.0 v npr. vsestranski sistem za testiranje. 

►  Varna naložba v prihodnost zaradi številnih podrobnosti v opremi: 
–  priročni univerzalni osciloskop z 2-kanalnim (2 × 40 MS/s) in 4-kanalnim (4 × 1 MS/s) načinom, 
–  sistemska programska oprema SystemSoft [plus] za testiranje najpomembnejših električnih in 

elektronskih sestavnih delov v vozilu, 
–  prihranek časa pri testiranju nameščenih delov, 
–  pribl. 30 prednastavljenih testov sestavnih delov. 

►  FSA podpira vsakodnevna dejanja v delavnici,  
kot sledi: 

–  odkriva napake v vozilu, ki niso v spominu napak; 
–  jasna struktura menija s koraki preizkusov in navodili za 

povezavo; FSA 500 vam pove, katere kable morate povezati; 
–  30 prednastavljenih testov komponent; 
–  merjenje razelektritve akumulatorja do 24 ur; 
–  testiranje alternatorja, polnjenja in akumulatorja; 
–  merjenje pritiska z vgrajenim senzorjem; 
–  testiranje vodilnih sistemov (npr. CAN bus); 
–  možnosti testiranja motorja; 
–  vžig za primarne in sekundarne signale je na voljo pri analizi 

vžigalnega sistema; 
–  shranjevanje primerljivih krivulj: digitalni multimeter 

se lahko uporabi za merjenje napetosti, upora, toka, 
temperature, pritiska in vakuuma, izmerjene krivulje in 
vrednosti pa se lahko shranijo ali prenesejo na računalnik v 
delavnici. 

ALI STE VEDELI?
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OBSEG DOBAVE

OSNOVNE ZAHTEVE ZA OSEBNI RAČUNALNIK/PRENOSNIK

DODATKI

PRILAGODITVENE MOŽNOSTI

►  testna naprava FSA 500, 
►  napajanje s povezovalnim kablom (~ 100–240 V / 50–60 Hz),
►  USB-kabel in Bluetooth USB-adapter, 
►  sprožilna sponka, 
►  primarni povezovalni kabli, 
►  priključni kabel z Multi 1, Multi 2, B+ / B–, 
►  tokovna objemka 1000 A, 
►  senzor za temperaturo olja, 
►  univerzalni sekundarni pretvornik, 
►  povezovalna cevka za merjenje zračnega pritiska, 
►  sprostitev z daljinskim upravljanjem, 
►  povezovalne brizge, 
►  FSA 500 SW (sistemska programska oprema SystemSoft[plus]), 
►  kovček, 
►  povezovalni kabel, razred 1/15 (Uni linija II), 
►  univerzalna KV-sonda, 
►  tipke na daljinsko upravljanje.

►  CPU Intel / AMD 2 GHz ali več, 
►  RAM 2 GB, 
►  DVD-pogon, 
►  vsaj 160 GB prostora na trdem disku,
►  vsaj 2 USB-vmesnika (2.0), 
►  operacijski sistem: 

–  Windows 7 Home Premium / Professional (32/64 bit), 
–  Windows 8 (32/64 bit), 
–  Windows 10 (64 bit). 

https://de-ww.bosch-automotive.com/de/products_workshopworld/
testing_equipment_products/fsa_systems_1/fsa_500_5/fsa_11

Programsko opremo se lahko uporabi pri  
KTS 5xx; BEA 550/950; FSA 050; DCU 220 

Zahteve napetosti paketa

TEHNIČNI PODATKI 

90–254 VAC/47–63 Hz 

90–254 VAC/47–63 Hz 5–40 °C 

Mere (Š × V × G) 290 × 220 × 110 mm 

Teža 1,5 kg 
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