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DCI 700 
Тестуйте комплект стандартних інжекторів 
менш ніж за 15 хвилин

Останні стандарти щодо вмісту відпрацьованих 
газів та майбутні директиви підвищують 
значущість тестування інжекторів common rail 
у сучасних дизельних двигунах. Саме тому, 
чим точніше вимірювання, тим краще можна 
налаштувати інжектор.

Можливість 
інтегрування 

опори для 
BQS-зчитувача

Поворотна та 
регульована 

полиця

Сенсорний  
LCD екран

Комп'ютер 
на базі 

Windows 10 з 
інтерфейсами 

Скошений дизайн 
нижньої частини 
для зручної 
роботи на стенді

Дверцята для 
швидкого відчинення 

та зачинення

Місце для 
зберігання 
аксесуарів  
CRI та CRIN

Запатентована 
концепція: 
поворотна рейка

Освітлена зона 
тестування

DCI 700
Детальна інформація про продукт

Дізнайтеся більше про DCI 700 у відео
https://www.youtube.com/watch?v=9Z9vXmkfVd8

Поради для СТОА ви знали?

Понад 1979 артикулів Bosch

 830 мільйонів
інжекторів Bosch CRI/CRIN присутні на 
дорогах по усьому світу.

Рішення Bosch: стенд DCI 700 для тестування 
форсунок common rail, який надає переваги 
для СТО. Автомайстерні отримують вигоду як 
від швидкого налаштування та тестування, так 
і від зручного та інтуїтивного управління у ході 
виконання повсякденних завдань. Стенд DCI 
700 підходить для СТО з великими щоденними 
обсягами робіт з тестування інжекторів.

https://www.youtube.com/watch?v=9Z9vXmkfVd8


Концепція розміщення на 
об'єкті:
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DCI 700 
Добре підготовлений для перевірки 
інжекторів Common Rail

Підписки на програмне забезпечення тримають СТО завжди в курсі
Підписка на програмне забезпечення є 
необхідною для вводу в експлуатацію стенду 
DCI700. На додаток до активації вона забезпечує 
регулярне оновлення онлайн для безвідмовної 
роботи обладнання. Підключення до Інтернет 
є обов'язковою умовою для роботи стенду 
та успішного завантаження актуальної бази 
тестових даних.

Оберіть свою підписку:

	CRI: 1 687 P15 090

	CRIN, у т.ч. CRIN 4.2: 1 687 P15 100

Технічні характеристики DCI 700

Випробувальний тиск 30 МПа ... 250 МПа

Автоматичне регулювання тиску зворотного потоку 50 кПа ... 1,200 кПа

Об'єм бака випробувальної оливи:
на макс. позначці
на мін. позначці

45 л
35 л 

Розміри без поворотної балки (Ш / В / Г у мм) 1,616 x 1,736 x 786

Розміри з поворотною балкою та полицею для 
клавіатури (Ш / В / Г у мм) 1,616 x 1,736 x 1,082

Вага без випробувальної оливи 590 кг

Операційна система Windows 10

Напруга живлення змінного струму 380 В ~ – 480 В ~ (0 683 725 001)
200 В ~ – 240 В ~ (0 683 725 002)

Номінальний струм 16 A (0 683 725 001)
32 A (0 683 725 002)

Запобіжник 16 A (0 683 725 001)
32 A (0 683 725 002)

Кількість фаз 3Ф - PE

Вхідна частота 50 / 60 Гц

Клас захисту стенда IP 20

Висота встановлення не більше 2000 м над рівнем моря

Рівень звукового тиску на робочому місці відповідно до 
DIN EN ISO 11201 < 69,2 дБ (A) +/- 2,5 дБ

Робоча температура / функціонування 5 °C ... 40 °C

Максимально допустима відносна вологість ≤ 90 % (при 25 °C та впродовж 24 годин)

Температура зберігання -20 °C ... 60 °C

Оновлення ПЗ та бази даних через DDM (менеджер завантаження діагностичних засобів, 
підключення до Інтернет є обов'язковою умовою)

DCI 700 
Технологія

	� Комплект аксесуарів CRI для 
форсунок з електромагнітами та 
п’єзоелементами 

	� Насос високого тиску CP4.1

	� Сенсорний LCD екран

	� Поворотна полиця для клавіатури та 
миші 

Номери для замовлення:

0 683 725 001		 380 В ~– 480 В ~  
0 683 725 002		 200 В ~ – 240 В ~

Обсяг поставки

Технологія | DCI 700

Основні переваги:

	� Заощадження часу, завдяки швидкому 
налаштуванню та середньому часу тестування 
менше 15 хвилин

	� Вищий рівень якості, надійності та прозорості 
для інжекторів Bosch, завдяки швидкому та 
точному тестуванню – включаючи кодування 
IMA/IQA

	� Висока ефективність, завдяки запатентованому 
обертовому дизайну рейки – відсутність 
потреби в уразливих шлангах високого тиску, 
менші витрати на технічне обслуговування та 
більш просте налаштування

	� Завжди актуальні дані, завдяки регулярним 
онлайн оновленням

	� Ергономічний дизайн зі скошеною нижньою 
частиною, що дозволяє перебувати у 
безпосередній близькості до стенда та у такий 
спосіб підвищує комфорт оператора під час 
роботи на стенді

	� Дозволяє тестувати інжектори common rail 
з останніми технологіями, такими як VCC 
(контроль закривання клапана) та NCC 
(контроль закривання голки) у двигунах 
стандарту EURO 5 та EURO 6

	� Модульні комплекти для модернізації 
інжекторів common rail для комерційних ТЗ 
та позашляхової техніки – від Bosch та інших 
виробників

	� Наявна функція автоматичного контролю 
зворотного тиску виключає потребу у будь-
яких додаткових засобах контролю
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Спеціальні аксесуари | DCI 700

DCI 700 
Спеціальні аксесуари

DCI 700 
Адаптери* для інжекторів CRIN 

Адаптери для інжекторів CRIN | DCI 700

CRI Bosch

для тестування форсунок CR 
виробництва Bosch

        Входить у комплект поставки

CRIN Bosch

для тестування форсунок CRIN 
комерційних ТЗ виробництва 
Bosch

       1 687 010 607

CRIN Bosch 4.2

для тестування форсунок 
CRIN 4.2 комерційних ТЗ 
виробництва Bosch

       1 687 010 608

CRI/CRIN сторонніх 
виробників

Для тестування форсунок CR 
інших виробників

       1 687 010 609

Набір спеціаліста для 
форсунок CRI/CRIN

для додаткових детальних 
вимірювань форсунок CRI/CRIN 

       1 687 010 611

Набір спеціаліста для форсунок CRI/CRIN 

Новий набір спеціаліста для DCI 700 розширює 
можливості вимірювань стенда, дозволяючи 
виконувати додаткові детальні вимірювання 
інжекторів Bosch Common Rail.

Під час додаткового тестування виміряні значення 
впорскування порівнюються та аналізуються. 
Більші відхилення при детальних вимірюваннях 
можуть відображати надмірне розсіювання під 
час деяких операцій впорскування, що може 
свідчити про несправність форсунок. Такі 
детальні вимірювання є автоматичною функцією 
та відображають тільки проходження або 
непроходження тесту.

Нова ліцензія для цієї функції не потрібна.  

Опис Виробник транспортного засобу / двигуна Номер для 
замовлення

Адаптер A1i Cummins, Dongfeng 1 685 720 297

Адаптер A2i AGCO Group, Valtra, Fendt, Massey Ferguson Tractors, SISU Power, Deutz, Kirloskar 1 685 720 314

Адаптер A3i Fiat Group, Iveco, CASE New Holland, Cummins, Dongfeng, Tata, GCIC, Yunnei, 
Quanchai, DCEC, Xinchai 1 685 720 296

Адаптер A4i Renault-Truck, Dongfeng, YamZ, Cummins 1 685 720 316

Адаптер A5i MAN, Liebherr, KamaZ, Kirloskar 1 685 720 300

Адаптер A6i MAN, CNHTC 1 685 720 318

Адаптер A7i Ford Otosan, JMC Otosan 1 685 720 320

Адаптер A8i DHIM, Doosan, Daewoo, Yuchai Machine 1 685 720 322

Адаптер A9i Deutz 1 685 720 324

Адаптер A10i FAW, Yuchai Machine 1 685 720 326

Адаптер A11i Dongfeng, DCD 1 685 720 328

Адаптер A12i MAZ, YamZ, PAZ, AMZ, Ashok Leyland 1 685 720 330

Адаптер A13i CAMC, Renault-Truck, Volvo-Truck, Fendt, Deutz, FAW, Yuchai-Machine, Foton,  
Weichai-Power, SDEC, TAFE 1 685 720 332

Адаптер A14i
MAN, Liebherr, Mahindra, Sany Group, CNHTC, JMC Otosan, Weichai Power,  
Dongfeng, NAVISTAR, International, MWM, JMCH Long Haul Tractor, AGCO, Doosan, 
Ford Otosan, Renault Truck

1 685 720 334

Адаптер A15i Weichai Power, Yuchai Machine 1 685 720 336

Адаптер A16i DHIM, Doosan, Yuchai, CAMC 1 685 720 338

Адаптер A17i MAN, NAVISTAR 1 685 720 371

Адаптер A18i FAW 1 685 720 373

Адаптер A19i Scania 1 685 720 377

Адаптер A20i Caterpillar 1 685 720 392

Адаптер A21i VE CV Ltd BS6 1 685 720 395

Адаптер A22i John Deere 1 685 720 415

Адаптер A23i AGCO, Deutz-Allis 1 685 720 423

Адаптер A24i FAW DA 1 685 720 426

Адаптер A1e Deutz, FAW 1 685 720 340

Адаптер A2e Hino, Toyota 1 685 720 342

Адаптер A3e FIAT Group, Iveco, CASE New Holland, International 1 685 720 344

Адаптер A4e Mitsubishi Fuso 1 685 720 346

Адаптер A6e Cummins, Mahindra, Yuchai Power, Yunnei, Yuchai Machine 1 685 720 358

Адаптер A7e FIAT Group, Iveco, CASE New Holland 1 685 720 360

Адаптер A8e Mitsubishi Hino 1 685 720 362

Адаптер A9e MTU 1 685 720 364

Адаптер A10e Catapillar, Perkins, Yuchai Machine, BFCEC, CNHTC, Yunnei, Weichai Power, SFH PT 1 685 720 366

*Адаптери постачаються індивідуально. Для оснащення усіх каналів вимірювання стенда DCI 700 потрібно чотири адаптери.



ТОВ «Роберт Бош Лтд»
Департамент автозапчастин та обладнання
м. Київ, проспект Павла Тичини 1В,
офіс А701,
02152, Україна
0 800 500 303
www.boschaftermarket.com/ua/uk М
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Технології Bosch використовуються майже в усіх транспортних засобах по усьому світу. Люди 
та забезпечення їхньої мобільності – це те, на чому ми зосереджуємося.

Тому ми присвятили останні 130 років новаторського духу та досвіду в дослідженнях та 
виробництві для досягнення цього.

Ми забезпечуємо ринок запчастин та автомобільні майстерні по усьому світу сучасним 
обладнанням для діагностики та СТО і широким асортиментом запчастин для легкових 
автомобілів та комерційних ТЗ: 

	Рішення для ефективного ремонту транспортних засобів

	 Інноваційне обладнання та програмне забезпечення для СТО

	Найбільший у світі асортимент нових та відновлених деталей

	Розгалужена мережа оптових клієнтів для швидкого та надійного постачання запчастин

	 Компетентна технічна підтримка

	 Комплексні освітні та навчальні пропозиції

	Цільова підтримка продажів та маркетингу
 
 
Дізнайтеся більше на: 
www.boschaftermarket.com/ua/uk

Нами керує 
Ваше натхнення


