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НЕБЕЗПЕКА 

НЕБЕЗПЕКА 

 
Завжди перевіряйте інформацію від виробника транспортного засобу перед встановленням, 

обслуговуванням або ремонтом продуктів Bosch. 

НЕБЕЗПЕКА 

ПРИМІТКИ 

ПРИМІТКИ 

 
 
 

 
Радіально-поршневі, пластинчасті і тандемні насоси 

1 Інструкція з техніки безпеки 

Будь ласка, уважно ознайомтеся з інструкцією перед встановленням, обслуговуванням або ремонтом 

продуктів Bosch. Лише в цьому випадку можна бути певним, що всі необхідні роботи з обслуговування 

та ремонту проведені належним чином і продукти безпечні для подальшого використання. 

 
Robert Bosch GmbH Mobility Aftermarket не приймає неправдиву інформацію щодо пошкоджень та 

інших наслідків, спричинених неякісним та/або непрофесійним ремонтом. 

 

 

1.1 Загальні положення щодо встановлення, обслуговування та ремонту 
 

Роботи з продуктами Bosch повинні бути проведені з максимальною обережністю та делікатністю. 

Особлива обережність необхідна з продуктами та кріпильними елементами транспортного засобу. 

Перед встановленням або обслуговуванням продуктів, уважно ознайомтеся з інструкцією. Перевірте 

запчастини на предмет пошкоджень. У випадку їх наявності, вилучіть пошкоджені частини або 

повністю замініть продукт. Після завершення робіт, Ви маєте переконатися, що продукт знову працює 

справно. 

Продукти Bosch повинні бути замінені лише кваліфікованими спеціалістами на СТО. Якщо ваш 

продукт потребує ремонту, зверніться до вашого СТО або найближчого сервісного центру Bosch. 

 

Лише типи робіт, наведені в цій інструкції, можуть бути проведені на продуктах Bosch. Модифікації 

продукту або будь-які інші зміни, не зазначені в цій інструкції, можуть спричинити серйозні дефекти і 

призвести до припинення дії ліцензії на експлуатацію транспортного засобу. Не використовуйте 

продукти з будь-якими модифікаціями або іншими змінами, не наведеними у цій інструкції. 
 

 

 

 

Якщо для Вас доступні лише друковані або регіональні інструкції, не можна бути абсолютно 
впевненим, що вони включають усю актуальну інформацію. Перед встановленням або 
обслуговуванням продуктів, будь ласка, завжди перевіряйте актуальність інформації в інструкції 
згідно з Онлайн Порталом. 

http://www.bosch-automotive-catalog.com/en/product-search 
 

 

Будь ласка, оберіть ваш регіон за посиланням нижче або QR-кодом справа, 
щоб знайти контакти технічної служби підтримки Bosch. 
http://www.bosch-automotive-catalog.com/en/product-search 
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НЕБЕЗПЕКА 

 
Під позначенням НЕБЕЗПЕКА описується ситуація з високим ступенем ризику, що 

призведе до смерті або серйозних травм, якщо її не уникнути. 

НЕБЕЗПЕКА 

 
Під позначенням ПОПЕРЕДЖЕННЯ описується ситуація з середнім ступенем ризику, 

що може спричинити смерть або серйозні травми, якщо її не уникнути. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

 
Під позначенням ЗАСТЕРЕЖЕННЯ описується ситуація з низьким ступенем ризику, що може 

спричинити травми з середнім або низьким ступенем тяжкості, якщо її не уникнути. 

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 

 
 
 
 

 
1.2 Вказівки щодо ремонту продуктів системи рульового керування 

 

Під час ремонтних робіт необхідно провести демонтаж продукту, який потребує максимальної 

обережності. Продукти Bosch повинні бути замінені лише кваліфікованими спеціалістами, які були 

навчені Robert Bosch GmbH Mobility Aftermarket, на станціях технічного обслуговування з усім 

необхідним обладнанням та спеціальними інструментами. Якщо ваш продукт потребує ремонту, 

зверніться до відповідного СТО або найближчого сервісного центру Bosch. 

Robert Bosch GmbH Mobility Aftermarket рекомендує до використання лише оригінальні запчастини Bosch, що 

гарантують надійність під час поїздок. Robert Bosch GmbH Mobility Aftermarket не приймає неправдиву 

інформацію щодо пошкоджень та інших наслідків, спричинених використанням неоригінальних запчастин 

Bosch. 

Після ремонту, перевірте продукт на випробувальній установці згідно з вимогами тестування, аби 

переконатися, що продукт знову працює справно. 

1.3 Інструкція з утилізації 

Під час розбирання гідравлічних частин системи рульового керування, будь-яку рідину (наприклад, 

гідравлічну) потрібно повністю злити і утилізувати згідно з правилами, встановленими компанією. 

Запчастини, непридатні для подальшого використання, повинні бути утилізовані згідно з чинним 

законодавством, та, за можливості, перероблені. Запчастини повинні зберігатися лише у відповідних, 

спеціальних контейнерах. 

 

1.4 Вказівки щодо ознайомлення з інструкцією 

Цифри або літери, зазначені в круглих дужках, відповідають номерам ілюстрацій, використаних на 

малюнках. Цифри, зазначені в квадратних дужках, відповідають номерам спеціальних інструментів, що 

використовуються. 

 

1.4.1 Повідомлення про захист 

Передавати або відтворювати цей документ, а також ділитися ним та обговорювати його зміст заборонено, якщо на 

це немає відповідного дозволу. За будь-яке порушення передбачено відшкодування збитків. Усі права захищені в 

разі реєстрації патенту та корисної моделі. 

 
1.4.2 Використання символів 

Піктограми, що використовуються в цьому документі: 
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 ПРИМІТКИ  

Під позначенням ПРИМІТКИ описується ситуація, яка може спричинити пошкодження 

транспортного засобу, якщо її не уникнути. 

 

 
Додаткова корисна інформація. 
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НЕБЕЗПЕКА 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

 
 
 

 
2 Радіально-поршневі, пластинчасті і тандемні насоси 

 

Неправильно виконані роботи зі встановлення можуть спричинити серйозні травми! 

Отруєння внаслідок вдихання парів або проковтування рідин. Травми внаслідок контакту зі шкірою чи 

очима. Злиті рідини можуть спалахнути на гарячих деталях. Уникайте іскор та відкритого вогню. 

 Не куріть. Носіть захисний одяг. 
 

 

Навіть мінімальне забруднення може призвести до виходу з ладу системи рульового керування! 

Під час роботи з гідравлічними системами рульового керування дотримуйтесь абсолютної чистоти. 

Ретельно перевіряйте все, що знаходиться поблизу системи рульового керування та механічних 

з'єднувальних елементів, особливо під час заміни компонентів рульового керування після аварії. 

Замініть зазначені нижче деталі, якщо вони мають ознаки механічного пошкодження: 

 кріплення осі та підвіски 

 шини та диски 

 механічні з'єднувальні елементи 

 рульовий механізм 
 

3 Підготовка до деінсталяції насосу підсилювача керма 

1. Ретельно очистіть компоненти системи рульового керування. 

2. Після зняття насоса підсилювача керма промийте всю гідравлічну систему рульового керування. 

Дотримуйтесь інструкцій, наведених в інформації «Промивання та продування системи рульового 

керування». 

3. Використовуйте тільки чисту гідравлічну оливу, призначену для конкретного типу (перевірте специфікації 

виробника). Утилізуйте відпрацьовану гідравлічну оливу в належний спосіб. 

 

4 Встановлення насоса підсилювача керма 

1. Використовуйте тільки нові кріплення, ущільнювачі та стопорні елементи. Затягніть усі різьбові 

з'єднання із зазначеним моментом. Прокачайте гідравлічну систему рульового керування. 

2. Дотримуйтесь інструкцій, наведених в інформації «Промивання та продування системи рульового керування». 

3. Перевірте герметичність гідравлічної системи рульового керування. 

 

5 Умови обміну/повернення 

Відшкодування буде надано лише за умови дотримання наведених нижче вимог. 

 Не очищуйте знятий насос підсилювача керма! 

 Зніміть усі зовнішні деталі з насоса підсилювача керма (див. нову деталь). 

 Повністю злийте всі рідини. 

 Перевірте корпус насоса підсилювача керма на відсутність пошкоджень: тріщин, розломів, деформацій, корозії, 

пошкоджень від води чи вогню. 

 Використовуйте на старій деталі захисні ковпачки від нової деталі. 

 Надішліть стару деталь своєму постачальнику, використовуючи оригінальну упаковку. 
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