Technik furs Leben

BOSCH

Programmerweiterung: Urea-Filter von Bosch

Jetzt fur Cummins Hilite Systeme in Mercedes-Benz Actros, DAF und Scania

Urea-Filter mit mikroporésem, zellulosebasiertem Filtermedium
SNR F 026 405 001 fiir Mercedes-Benz Actros

Zwei neue Urea-Filter fiir Fremdherstellersysteme

Im Rahmen der aktuellen Portfolioerweiterung bietet
Bosch jetzt zwei neue Urea-Filter fir AdBlue-Einspritz-
systeme von Fremdherstellern an.

m Mit dieser Erganzung deckt Bosch Anwendungen fiir
zwei verschiedene Generationen der Cummins Hilite
Systeme ab, die im Mercedes-Benz Actros und Nutz-
fahrzeugen von DAF und Scania verbaut sind.

= Im Abgasnachbehandlungssystem reinigen Urea-Filter
das AdBlue von Partikeln, die das Einspritzventil verstopfen
oder schadigen kdnnen. Damit sorgen sie flr den effektiven
Schutz des Einspritzventils und unterstiitzen eine genaue
Dosierung des AdBlues.

Besondere Vorteile fiir
Werkstatt und Fachpersonal

Deutliche Vereinfachung der
Teilebeschaffung und Reduzierung
des Beschaffungsaufwands
Erweiterung des Serviceangebots

Zugang zu der bewahrten Qualitat
von Bosch flir Fremdherstellersysteme

Empfohlenes Wechselintervall:
Der Urea-Filter sollte regelmaBig nach
@® Herstellervorgabe gewechselt werden.
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Urea-Filter mit synthetischem Filtermedium SNR F 026 405 002
flir Mercedes-Benz Actros, DAF und Scania

Filtermedien fiir optimale Funktion

m Urea-Filter mit spezialimpragniertem, mikroporésen
Filtermedium und hoher Partikelabscheiderate

m Hohe Partikelaufnahmekapazitat durch groBe
Filteroberflache

m Chemische Resistenz gegen aggressives AdBlue und
hohe Frostresistenz aufgrund der Verwendung hoch-
wertiger Materialien

= Beim Urea-Filter mit synthetischem Filtermedium hohe
Frostresistenz durch komprimierbare Ausgleichselemente

Urea-Filter mit synthetischem
Filtermedium wechseln

Fur den einfachen Filtertausch bietet Bosch
ein Service-Set mit allen bendétigten Teilen an.

1) Wartungsfett und Dichtungs-O-Ring sind enthalten.

2) Dichtungs-O-Ring einsetzen und ihn sowie die O-Ringe
der Kartusche mit dem mitgelieferten Fett einfetten.
3) Nach Aufsetzen der neuen Kartusche auf den Aluminium-
kopf, Kunststoffabdeckung mit 80 + 5 Nm festziehen.
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