
2024/02  Technische Änderungen und Programmänderungen vorbehalten.

Für den Wechsel von Glühkerzen werden folgende   
Werkzeuge benötigt:
◾	 Drehmomentschlüssel
◾	 Ratsche
◾	 Glühkerzenlöser
◾	 Druckluft
◾	 flexibler Magnetheber
◾	 Multimeter 
◾	 Reinigungstuch
◾	 Bürste zur Lochreinigung

Lösen und Ausbau der alten Glühkerzen
◾	� vor Arbeiten am Stromkreislauf Batterie abklemmen 
◾	� vor dem Lösen die Glühkerze mehrmals mit  

Glühkerzenlöser einsprühen
◾	� mindestens 30 Minuten einwirken lassen
◾	 Motor sollte warm sein oder Betriebstemperatur haben
◾	 anschließend Bereich um die Glühkerze reinigen

Tipps und Tricks für die Werkstatt
Einfacher und reibungsloser Wechsel von Glühkerzen

boschaftermarket.com

Glühkerzenprogramm von Bosch Losdreh- und Anzugsdrehmomente beachten

Gewinde-Losdrehmoment

M8 M9 M10 M12 M14

17,5 Nm 25 Nm 30 Nm 50 Nm 80 Nm

Vorgegebenes Losdrehmoment verwenden
◾	� Losdrehmomentwert einhalten um Abreißen  

zu vermeiden
◾	 Angaben des Fahrzeugherstellers beachten
◾	� Wechsel des kompletten Satzes ist kosten- 

günstiger, da Glühkerzen meist kurz nacheinander  
verschleißen

Gewinde-Anzugsdrehmoment 

M8 M9 M10 M12 M14

6 – 10 Nm 6 – 10 Nm 10 – 15 Nm 15 – 25 Nm 20 – 35 Nm

Reinigung und Einbau der neuen Glühkerzen  
◾	� nach dem Entnehmen der Glühkerzen die Schächte  

von Ruß und anderen Verunreinigungen befreien
◾	� neue Glühkerzen zuerst mit dem Steckschlüssel  

in den Schacht einsetzen und von Hand festziehen

Mehr Informationen für den einfachen und  
reibungslosen Wechsel von Glühkerzen im Video: 

Glühkerzenwechsel leicht gemacht:
https://www.youtube.com/watch?v=HeB4sOVS3F4

Vorgegebenes Anzugsdrehmoment verwenden
◾	� mit dem zur Gewindegröße der Glühkerze  

vorgegebenen Anzugsdrehmoment anziehen,  
damit keine Dichtung oder Glühkerze  
beschädigt wird

◾	� Angaben des Fahrzeugherstellers beachten

https://www.youtube.com/watch?v=HeB4sOVS3F4
https://www.youtube.com/watch?v=HeB4sOVS3F4

